Hoe installeer ik een draadloos netwerk? 


Eindelijk 


de draad k 


Je hebt jezelf een fonkelnieuwe laptop cadeau gedaan, zodat je nu eindelijk ook vanuit je 


zonnige veranda aan de slag kan. Maar hoe kan je nu bestanden met je desktop uitwisse- 


len, of documenten naar je printer sturen? Of je hebt al een netwerkje-met-internetverbin- 
ding draaien, en natuurlijk had je nu graag ook vanop je laptop een potje gesurft… Wat jij 


nodig hebt? Een draadloos netwerk natuurlijk! 


8o2.1rb of Wi-Fi (Wireless Fidelity) nog altijd de dominante 

standaard van draadloze netwerkcommunicatie is. De ingre- 
diënten voor zo’n draadloze verbinding kon je ook al uit dat artikel 
halen: een netwerkadapter en een basisstation. Hoewel, wie slechts 
een bescheiden netwerkje op het oog heeft, kan zelfs zonder ba- 
sisstation! In deze workshop gaan we daarom uit van twee prakti- 
sche scenario’s. Enerzijds een simpele opstelling, waarbij je enkel 
een paar pc’s draadloos met elkaar wil verbinden, zodat ze op die 
manier bestanden met elkaar kunnen delen of naar een gedeelde 
printer sturen. Is één van die pc's met het internet verbonden, dan 
kan je eventueel ook nog die connectie delen (bijvoorbeeld met ICS, 
een tool die in Windows zit ingebouwd). Hoe dan ook, in Wi-Fi- 
taal heet zo’n draadloze opstelling ‘Ad hoc’. 
Anderzijds wagen we ons ook aan een meer complexe construc- 
tie: je hebt al een bekabeld netwerkje met een hub en op één pc 
heb je (met behulp van ICS) je internetverbinding gedeeld. Nu 


= Iders in dit nummer (pagina Go) kon je al lezen dat IEEE 


NEE … DANK JE JAMES, 
'T IS DRAADLOOS /// 


NETWERKJE MAKEN … 
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had je graag een paar draadloze exemplaren aan je netwerk ge- 
koppeld én tegelijk komaf gemaakt met die vervelende situatie dat 
die ene pc altijd moet aanstaan om de andere te laten surfen. Zo’n 
scenario vereist een (speciaal) basisstation, en luistert naar de 
naam ‘Infrastructure’. Voor deze workshop maken we gebruik 
van een paar U.S.Robotics 22 Mb/s Wireless PCI-adapters en een 
22 Mb/s Wireless Cable/DSL Router van dezelfde producent. Niet 
dat je nu absoluut naar dat merk moet grijpen, want we hebben 
deze workshop zo gemaakt dat je ook met andere modellen aan 
de slag kan… 


AD HOC 


Voor onze Ad hoc-testopstelling gebruiken we twee pc's, eentje 
waarop Windows XP draait en één met Windows ME. Om ze met 
elkaar te laten praten, moeten we elk exemplaar dus eerst van een 
draadloze netwerkadapter voorzien… 


Stap 1 
De netwerkadapter 


Zorg eerst en vooral dat je pc is uitgeschakeld. Komt je netwerk- 
adapter in de vorm van een interne kaart, dan moet je de compu- 
ter natuurlijk eerst openschroeven om de kaart in een vrije PCI- 
sleuf te pluggen. Zo'n adapter bevat gewoonlijk een fragiele an- 
tenne, en dus ga je bij de installatie best maar wat voorzichtig te 
werk. Misschien kan je de antenne er tijdelijk afschroeven en weer 
bevestigen zodra de kaart stevig vastzit. Daarna mag je de pc weer 
inschakelen. 


Stap 2 
Stuurprogramma installeren 


Windows merkt meteen dat er een stukje hardware is bijgekomen, 
en start een Wizard voor nieuwe hardware op. Dat is het moment 
waarop je de bijhorende cd in de drive stopt. Je laat de wizard bij 
voorkeur zelf zoeken naar het stuurprogramma, maar desnoods 
kan je hem altijd nog een handje helpen door de locatie van dat be- 


wijt! 


stand op te geven. Gewoonlijk gaat het om een bestand met de ex- 
tensie „INF dat ergens op de cd-rom staat (wij vonden het bijvoor- 
beeld in de map \ Driver terug). Even later meldt de wizard je trots 
dat de installatie succesvol is afgerond. 


e Winpows ME (98) 


steen ET 


Algemeen Apparaatbeheer | Hardwareprofielen | Prestaties | 


@ Apparaten weergeven op type _C Apparaten weergeven op verbinding 


Computer 
-@ Beeldschermadapters 
ee É, Bestuing voor geluid, video en spelletjes 
m5) Diskettestationcontrollers 
&-@ Monitoren 
B 5 Muis 
5 B Netwerkadapters 
BB Inbeladapter 
B Intel 
PEES 
& Es Opslagapparaat 
„J Poorten (COM & LPT) 
-@ Schijfstations 
@ Systeemapparaten 
Cl 8 Toetsenbord 
5 7 
Ee zl 


Eigenschappen en Verwijderen Afdrukken... 
waden 


Verwijderen 
Afdrukken 


Het apparaatbeheer protesteert 
alvast niet! 


Windows ME heeft er wel een 
herstart voor nodig, en die gun 
je hem natuurlijk. Dadelijk na 
de opstart kan je dan eerst ’ns 
checken of hij het nieuwe stuk- 
je hardware wel correct heeft 
geïnstalleerd. Daarvoor klop je 
aan bij het Apparaatbeheer: klik 
met de rechtermuistoets op 
DEZE COMPUTER, kies EIGEN- 
SCHAPPEN, en open het tabblad 
APPARAATBEHEER. Klik vervol- 
gens op het plusje naast NET- 
WERKADAPTERS: daar moet je een 
item met je draadloze adapter 
aantreffen. Staat er een uit- 


roepteken naast, dan is er iets loos. Selecteer in dit geval het item, 
en druk op de knop EIGENSCHAPPEN. De tabbladen die je daar aan- 
treft, geven je dan een indicatie van wat er aan de hand is: moge- 
lijk heeft je stuurprogramma een probleem opgeleverd. 


e WiNnDpows XP 


Draadloze netwerkverbinding 


De volgende draadloze netwerken zijn beschikbaar. Selecteer een 
draadloos netwerk in de lijst en klik op Verbinding maken als u 
verbinding met dat netwerk wilt maken. 


Beschikbare draadloze netwerken: 
| > ANY 
| 


Dit draadloze netwerk is niet beveiligd. Omdat er geen 
netwerksleutel (WEP) voor verificatie of gegevenscadering 
wordt gebruikt, is het mogelijk dat gegevens die via dit 
netwerk worden verzonden door anderen worden 
onderschept. 


Ook als het geselecteerde draadloze netwerk niet is 
beveiligd, wil ik er verbinding mee kunnen maken 


Klik op Gevanceerd als u geen verbinding tot stand kunt brengen. 


Geavanceerd. Verbinding maken Annuleren 


Snel even die testverbinding leg- 
gen. 


XP is blijkbaar een stuk intel- 
ligenter dan voorganger ME... 
XP geeft je namelijk via een 
tekstballon meteen te kennen 
dat er een nieuw netwerkap- 
paraat is aangesloten, of vraagt 
of je een netwerkwizard wil op- 
starten. Voorlopig hoef je niet 
in te gaan op die vraag. Even la- 
ter meldt XP in alweer een an- 
dere tekstballon dat je een lijst 
met beschikbare netwerken 
kan opvragen. Dat aanbod la- 
ten wij natuurlijk niet links lig- 
gen, en een dialoogvenster 
deelt ons mee dat hij al een 


draadloos netwerk heeft aangetroffen met de naam ANY: hij heeft 
de netwerkadapter van zijn ME-buur dus al opgemerkt! Geeft die 
bij jou nul op het rekest, maak je geen zorgen: dat breng je straks 
wel voor elkaar (zie stap 4). Wel blijkt ook bij ons de knop VER- 
BINDING MAKEN (nog) niet selecteerbaar, en dat verandert pas als 
we een vinkje plaatsen naast de optie OOK ALS HET GESELECTEERDE 
DRAADLOZE NETWERK NIET IS BEVEILIGD, WIL IK ER EEN VERBINDING MEE 
KUNNEN MAKEN. Die beveiliging pakken we straks wel aan, maar 
via een pictogram in het berichtengebied van de taakbalk meldt 


XP intussen vrolijk dat de verbinding geslaagd is en dat die zelfs 
van ‘uitstekende’ kwaliteit is! 


Stap 3 
Tools installeren 


Mooi zo, er is een verbinding… maar wat nu? Op ons ME-toestel 
valt daar alvast niet veel van te merken! Even rondneuzen in de 
handleiding van onze netwerkadapter vertelt ons dat er nog enke- 
le handige tools op de meegeleverde cd-rom staan — en dat zal ook 
bij jou wel het geval zijn! Snel even installeren die handel, dus! Mo- 
gelijk vergt ook deze installatie een nieuwe herstart van Windows. 


EE 


Software -— Wireless Networking Products Software en hulpprogramma's Î 


Met de U.S. Robotics Configuration Utility kunt u uw draadloze hi 
U.S. Robotics-apparaat gemakkelijk instellen en configureren. Ô 


Kies uit de opties aan de rechterkant om te installeren. 


Software voor het Access 
Point installeren 


Hulpprogramma en 
stuurprogramma's voor de 
Wireless ek en 


Ondersteuning Gebruikershandleiding ä < XxX 


Installeer ook even de handige tools van je netwerkadapter. 


Software 


Kijk na de opstart naar je taakbalk, je bureaublad of bij START, PRo- 
GRAMMA'’s: wedden dat je daar nu een pictogram aantreft waarmee 
je een tool opstart die je de status van je draadloze verbinding mee- 
deelt? In Windows XP kan je een dergelijke tool ook installeren, 
maar dat hoeft niet echt aangezien de nodige ondersteuning al is 
ingebouwd. In de volgende stap komen we daarop terug. 


Hub: Een verdeeldoos die meestal als een soort knooppunt in een netwerk 
wordt gebruikt. Op deze manier kunnen de signalen worden verspreid. 


ICS: Internet Connection Sharing. Een manier om door middel van 
Windows 98, ME, Windows 2000 of Windows XP ervoor te zorgen dat alle 
pc's in je thuisnetwerk gelijktijdig gebruik kunnen maken van het internet. 


Wi-Fi: Wireless Fidelity. Wi-Fi is een standaard voor draadloze communica- 
tie. De 802.11g-standaard levert een overdrachtssnelheid van 54 Mb/s. 
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de waarde. 


Eigenschappen: 


Eigenschappen voor U.S. Robotics 22Mbps Wireless PC.… 2%) 
Algemeen | Geavanceerd | Stuurprogramma | Bronnen 


De volgende eigenschappen voor deze netwerkadapter kunnen worden 
gewijzigd. Klik links op de eigenschap die u wilt wijzigen en selecteer rechts 


Stap 4 
Verschillende mogelijkheden 


U.S. Robotics Wireless LAN Configuration Utility „of x| 
Link Information Status No Network Connection Available 
Confiquratí SSID 
Tx Rate 9 Mbps 
Security p 
Chamnel__ [u Radio Off 
Site Survey n 8 
Link Quality/Signal Strength 
About Link Quality Signal Strength 
‚ Data Rate 
Transmit 0 Kbps Receive 0 Kbps 
10000 
1000 
100 
10 
0 


Vooraleer we kunnen starten, moeten we nog wat configureren. 


Blijkt er bij jou geen verbinding te zijn, dan kan je niet buiten enig 
configuratiewerk… 


e Winpows ME (98) 

In Windows ME (of 98) zal je dat moeten doen via de configura- 
tietools die met je netwerkadapter werden meegeleverd. Onze tool 
liet een dialoogvenster zien met enkele menu'’s. Eén ervan was 
CONFIGURATION, en daar moesten we dus heen. Jouw configura- 
tiemenu zal er ongetwijfeld wel ietsje anders uitzien, maar de vol- 
gende ingrediënten vind je er zeker ook in terug: (E)SSID (SERVI- 
CE SET IDENTIFIER) is de naam die je aan je draadloze netwerkje 
meegeeft, en die moet op elk toestel dezelfde zijn. Heel wat in- 
stallaties zetten die naam echter standaard op ANY, wat zoveel be- 
tekent als: ik heb geen echte naam, en sta in principe open voor 
alle draadloze netwerkjes in mijn bereik. Bij NETwork TYPE moet 
je meestal een keuze maken tussen Ad hoc en Infrastructure. Kies 
hier Ap Hoc, en zorg dat je de andere toestellen ook zo instelt. 
CHANNEL kan je een beetje vergelijken met een kanaal van een wal- 
kie talkie: willen toestellen met elkaar kunnen communiceren, 
dan moet je die op hetzelfde kanaal instellen. Vaak wordt kanaal 
11 standaard ingesteld. Heb je een laptop dan kan je de netwerk- 
adapter via Power MOpe iets zuiniger met de batterijen laten om- 
springen. In je configuratiemenu vind je zeker ook het onderdeel 
VEILIGHEID terug. Daar kan je onder meer WEP-encryptie active- 
ren. Laat dit voorlopig uitgeschakeld: in stap 8 komen we daar nog 
op terug. 


e Winpows XP 

Zoals gezegd kan je de bovenstaan- 
de gegevens in XP zelf instellen. Daar- 
voor klik je eerst op het pictogram van 
de netwerkverbinding in de taakbalk. 


Waarde: 


Antenna RX 
Antenna TX 


Desired Channel 
Desired SSID 


Desired Tx Rate 
Driver Description 
Firmware File 


NetworkAddress 
Power Mode 


Stel je WLAN vanuit XP in. 


Authentication Mode 
Desired Basic Rate Set 


Desired Supported Rate Set 


Fragmentation Threshold 


kad Ad-hoc | Ë 
Dat opent een dialoogvenster, waar 


je de knop EIGENSCHAPPEN indrukt. 
Op het tabblad ALGEMEEN druk je ver- 
volgens op de knop CONFIGUREREN, 
en ten slotte open je het tabblad Gr- 
= AVANCEERD. Je krijgt een lijst met heel 
wat instelbare items te zien, en de vier 
items die we hierboven al hebben toe- 
gelicht, heten hier: Desired SSID, 
Network Type, Desired Channel en 
Power Mode. 


Auto Detect 
Infrastructure 


Annuleren 
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Stap 5 
leder zijn adres 


Mooi zo, je hebt je WLAN al aardig op de goeie weg gezet. Maar 
jammer genoeg ben je er nog niet: je moet namelijk de netwerk- 
adapters nog een geschikt IP-adres geven. Dat moet weliswaar ver- 
schillend zijn op elke pc, maar je bent wel aan bepaalde regels ge- 
bonden. Zo zijn er bepaalde adressen voor privé-gebruik gereser- 
veerd, en een populair adresbereik loopt van 192.168.0.1 tot 
192.168.0.254. In onze testopstelling geven we het ene toestel daar- 
om 192.168.0.1 mee, en het andere 192.168.0.2. Hoe pak je dat nu 
aan? 


e Winpows ME (98) 

Klik op je bureaublad met de rechter- 
muistoets op het pictogram MIJN NeT- 
WERKLOCATIES (of: NETWERKVERBIN- 
DINGEN), en selecteer EIGENSCHAPPEN. 
Ga in het tabblad CONFIGURATIE op 
zoek naar het item TCP/IP we [naam 
van je netwerkadapter], en druk op de 


Configuratie | |dentficatie| Toegangsbeheer | 


De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd: 
B U.S. Robotics 22Mbps Wireless PCI Adapter 
FT TCPAP > Inbeladapter 

FT TCPAP > Intel(A] 82553 Fast Ethemet LAN on Motherbo. J 


TCP/IP > U.S. Rob less PCI Adapter 
Ll Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken 


Toevoegen... Verwijderen _|[Eige 


Primaire netwerkaanmelding: 


Client voor Microsoft-netwerken B 
knop EIGENSCHAPPEN. Ga naar het tab- 
Bestanden en printers delen.… 


blad IP-Apres, selecteer EEN IP-ADRES 
OPGEVEN, en vul 192.168.0.1 in. Als 
Subnetmasker vul je 255.255.255.0 in. 


_ Beschrijving 
TCPAP is het protocol dat u gebruikt om een verbinding tot 
stand te brengen met het Internet en wide-area-netwerken. 


De overige opties (op de andere tab- 
bladen) kan je leeg of uitgeschakeld 
laten. Bevestig je keuzes, en laat daar- 
na je pc rustig herstarten. 


IP-adressen: niet lukraak te 
kiezen! 


e Winpows XP 

In XP volg je ongeveer dezelfde weg 
als we in stap 4 hebben beschreven. 
Alleen selecteer je op het tabblad Ar- 
GEMEEN het item INTERNET PROTOCOL 
(TCP/IP) en druk je daarna op de knop 
EIGENSCHAPPEN. Dat opent een nieuw 
venster waarin je opnieuw IP-adres 
(dit keer 192.168.0.2) en subnetmas- 
ker (255.255.255.0) kwijt kan. Bevestig 
ook hier je keuzes. Heb je deze aan- 
passingen op beide toestellen uitge- 
voerd, dan kan je meteen de verbin- 
ding testen. Daarvoor verlaat je wel 
eerst even de grafische omgeving van 
Windows via de opdracht COMMAND, die je intikt bij START-knop, 
UITVOEREN. Op de opdrachtregel tik je vervolgens in: PING, gevolgd 
door het IP-adres van de andere pc uit je netwerk (bijvoorbeeld: 


Algemeen 


IP-ratelingen kunnen wtomatisch woeden toegewezen. 
deze mogelikheid ondersteurd Als dì rit het geval in. dent u de 
Kahsnnliandenntiead Ie. 


@) Het volgende IP-aer gebruken 
IP ader 12.18. od 
Sabran 25 25 25 0 


Standoerdgetevar. 


(2) De volgende ONS serverachessen getnaken 
Voeders ONS aacver 
Akematieve DNS-zerver. 


Ook op de andere pc's vul je 
een geschikt IP-adres in. 


ex D:\WINDOWS\System 32\command.com 


Microsoft CR) Windows DOS 
CC)Copyright Microsoft Corp 1990-2001 . 


D:NDOCUME“1NTOON>ping 192.168.0.2 
Pingen naar 192.168.8.2 met 32 byte gegevens: 


ITL=128 
ITTL=128 
ITL=128 
TTL=128 


Antwoord van 192.168.8.2: 
Antwoord van 192.168.8.2: 
Antwoord van 192.168. 
Antwoord van 192.168. 

Ping-statistieken voor 192.168.0.2: 
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, 
<0” verliesd.De gemiddelde tijd voor het 

iseconden: 

Minimum = ims, 


verloren = @ 
uitvoeren van één 
Gemiddelde = 


Maximum = 1ms, ms 


ID : NDOCUME“1 TOON), 


Even pingen naar je ander toestel. 


OK Annuleren 


Link Information 


ping 192.168.0.2). Bevestig met ENTER. Nu krijg je (normaal) vier 
keer een regel als “Antwoord van …” te zien. Prima: die pc's heb- 
ben elkaar alvast gevonden. Je verlaat het zwarte scherm weer via 
de opdracht Exrr, gevolgd door ENTER. 


Stap 6 
Bestanden delen 


Je kan het andere toestel nu wel al bereiken, maar het is natuurlijk 
wel je bedoeling bestanden, printer en/of internetverbinding te de- 
len. We kunnen in deze workshop jammer genoeg niet ingaan op 
al deze mogelijkheden. Wel laten we even in een notendop zien 
welke handelingen je zoal moet uitvoeren voor het delen van be- 
standen. Als voorbeeld nemen we het ME-toestel. 

Roep het eigenschappenvenster van je netwerkverbinding op (zie 
ook stap 5). Druk hier op de knop BESTANDEN EN PRINTERS DELEN: zet 
een vinkje voor IK WIL ANDEREN TOEGANG KUNNEN GEVEN TOT MIJN BE- 
STANDEN / PRINTER(S). Bevestig met OK (tweemaal), en herstart je pc. 


Eigenschappen voor WEB 2x Nu heb je wel al de juiste 
Algemeen Deken | service geactiveerd, maar je 
Pe moet natuurlijk nog effec- 
„G Bedoeld — - tief een of meer mappen de- 

Sharenaam: \CLICKX e . 
len. Open hiervoor je Ver- 

Opmerking. {map Web op ME toestel ie 
tee kenner, en klik met de rech- 
Sta termuistoets een map aan 
Lo . . . . 

@ Afparkelijk van wachtwoord die je wil delen. Kies DELEN 


Wachtwoorden: 


Wachtwoord alleen-lezen: ee, p 
an tabblad DELEN selecteer je 
GEDEELD ALS, geef je een ge- 


schikte sharenaam en kies 
je een gepast Toegangstype 

el eel (Alleen-lezen, Volledig en 
In welke mate wil je je bestanden Afhankelijk van wacht- 
delen? woord). 


uit het snelmenu. Op het 


Stap 7 
Veiliger maken 


Vergeet niet dat je nu waarschijnlijk bepaalde mappen hebt open- 
gesteld voor iedere pc die op je draadloze netwerk kan… en dat geldt 
misschien ook voor je buren als die zich dicht genoeg bevinden! je 
kan om te beginnen een specifieke naam voor het (E)SSID ver- 
zinnen, maar dat maakt het er echt niet veel veiliger op. Encryptie 
inschakelen is al een stuk veiliger: alle gegevens die door de lucht 
gaan, worden dan eerst versleuteld. WEP-encryptie (Wireless Equi- 
valent Privacy) is de meest gebruikelijke methode, en die vind je 
zeker terug in de ru- 
briek VEILIGHEID 


U.S. Robotics Wireless LAN Configuration Utility 


[7 Data Encyption (check to enable) 


Configuration 
Security 
Site Survey 


About 


Auth. Mode Shared Authentication | 


Default Key Network Key 


Key Length 


€ 1 clickssleutel 


128 bits 


C2 


64 bits 


63 


Bá bits 


C4 


Key Format ASCII 


ASC Il 


Apply 


Cancel 


Lel Lef Lel le 


64 bits 


Sleuteltje omdraaien! 


van je configuratie- 
tool. De beste bevei- 
liging verkrijg je 
door een zo groot 
mogelijke sleutel- 
lengte (128 bits bij- 
voorbeeld) te selec- 
teren, en door de 
optie SHARED AU- 
THENTICATION in te 


schakelen. Zorg wel dat de ingestelde encryptie op alle pc's iden- 
tiek is. Raadpleeg hiervoor zeker ook de handleiding van je net- 
werkadapter! Strikt genomen kan je in Windows XP WEP-encryp- 
tie ook zonder die configuratietool aan de praat krijgen, maar je 
configuratietool is wellicht toch iets handiger daarvoor. 


INFRASTRUCTURE 


Ons tweede scenario is iets complexer omdat er een extra toestel 
(basisstation of Access Point - AP) bij komt kijken, en zo’n (her)con- 
figuratie vereist meteen ook al wat meer netwerkkennis! Laten we 
eerst je huidige situatie analyseren. Pc A is verbonden met je mo- 
dem. Via een (tweede?) netwerkkaart hangt pc A aan een hub of 
switch, waaraan je ook de andere toestellen gekoppeld hebt. Op pc 
A heb je bovendien de internetverbinding gedeeld (bijvoorbeeld 
via ICS), en die computer deelt meteen de IP-adressen uit aan je 
andere toestellen — of als je het iets technischer verkiest: die com- 
puter speelt voor DHCP-server. 

De bedoeling is echter dat je tot de volgende situatie komt: je wil 
één of meer andere pc’s draadloos tot datzelfde netwerk laten be- 
horen, zodat ze bijvoorbeeld bestanden kunnen delen, en je wil 
met al je pc's onafhankelijk het net op kunnen, dus zonder dat pc 
A moet ingeschakeld zijn. Je voelt het al aankomen: zo’n omme- 
zwaai vereist een fikse herconfiguratie! Naast een draadloze net- 
werkadapter voor elke pc die je draadloos wil verbinden vereist dit 
scenario ook een speciaal basisstation, meer bepaald een zoge- 
naamde wireless router of gateway. In vogelvlucht, een (mogelijk) 
stappenplan. 


WLAN 


modem 


„ internet 
mm ne, 


draadloze 
router/gateway 


hub/switch 


ETM 


192.168.0.254 (dynamisch adres) 
(LAN) (WAN) 
(DHCP-server) 


r 


PC1 PC2 PC3 PC4 
192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4 
(DHCP-clients) 


nd nd 


Scenario twee: net dat ietsje moeilijker. 


Router: Een apparaat dat het verkeer van gegevens tussen verschillende 
netwerken regelt, een beetje zoals een agent op een druk kruispunt. De rou- 
ter bepaalt via welke route de gegevens op hun bestemming komen. 
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Stap 1 
Verbinden 


Maak één van je pc's — niet pc A — los uit je netwerk en verbindt 
die via een geschikte netwerkkabel even met je draadloze gate- 
way. Gewoonlijk beschikt die daarvoor over een poort met de 
naam ‘LAN’. Schakel het gateway-toestel in, en zet daarna ook je 
pc aan. Ga naar de START-knop en tik bij UrrvoeErEN de opdracht 
COMMAND in. Tik in het opdrachtvenster vervolgens IPCONFIG in, 
gevolgd door de ENTER-toets. Nu zijn er twee mogelijkheden. Er 
verschijnt een IP-adres achter Standaardgateway. Noteer dit adres, 
en start je browser op. Ga naar het menu ExTRA, selecteer INTER- 
NET-OPTIES, open het tabblad VERBINDINGEN, druk op de knop LAN- 
INSTELLINGEN en zorg dat daar alle vinkjes verwijderd zijn (een- 
maal je gateway is geconfigureerd, moet je deze instellingen nor- 
maal wel opnieuw in- 
stellen). Nu tik je in de 
adresbalk van je brow- 
ser het IP-adres in dat 
je zopas hebt geno- 
|| teerd. Je krijgt dan het 
1] ‚| _configuratiescherm 
[as 25 25 0 | van je gateway te zien 
EEE — we gaan er hier wel 
van uit dat ook jouw 
model zich via een 
webbrowser laat be- 
dienen! Mogelijk moet 
je eerst nog een toe- 
gangswachtwoord in- 
tikken: raadpleeg daar- 
voor de handleiding 
van je gateway. 

Een tweede mogelijkheid is dat er geen IP-adres achter Stan- 
daardgateway verschijnt: blijkbaar deelt je gateway zelf geen IP- 
adressen uit. In dat geval moet je in de handleiding op zoek gaan 
naar het IP-adres dat het toestel vanuit de fabriek heeft meegekre- 
gen. Roep vervolgens de eigenschappen op van de netwerkkaart 
van je pc (zie ook onze uitleg bij Ad hoc), en geef de pc een vast [P- 
adres mee dat compatibel is met dat van je gateway. Stel, je gate- 
way blijkt IP-adres 192.168.0.254 te hebben, dan zou je de pc het 
adres 192.168.0.1 kunnen meegeven en in dit geval geef je als sub- 
netmasker 255.255.255.0 op. Raadpleeg echter ook hiervoor je hand- 
leiding! Bij (het tabblad) GATEWAY vul je natuurlijk het IP-adres van 
je draadloze gateway in. Bevestig je keuzes. Herstart de pc, en even 
later kan je via je browser de gateway configureren (zie boven). 


Eigenschappen voor Internet-protocol (TCP/IP) 
Algemeen 
IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk 


deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de 
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen. 


O Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
@ Het volgende IP-adres gebruiken: 

IP-adres: | 192.168. 0 
Subnetmasker: 


Standaard-gateway: 


@ De volgende DNS-serveradressen gebruiken: 
Voorkeurs-DNS-server: 


Alternatieve DNS-server: 


Geavanceerd... 


Stem de pc op je gateway af. 


Stap 2 
Configureren 


Met het succesvol configureren van je gateway ben je best wel een 
tijdje zoet: je moet namelijk verschillende instellingen checken… 


PROVIDER 

Ergens in het configuratiemenu moet je zeker een rubriek WAN 
(of internet…) aantreffen. Het WAN-type dat je daar moet opgeven, 
hangt van je provider af. Bij Telenet bijvoorbeeld laat je de gateway 
zelf een dynamisch IP-adres toekennen, maar sommige ADSL-pro- 
viders vereisen bijvoorbeeld de optie PPP over Ethernet (PPPoE). 
Raadpleeg daarvoor je provider. Nu is ook het moment gekomen 


CLICKX MAGAZINE 40 - 6 MEI 2003 


Zj U.S. Robotics Wireless Broadband Router Configuratio 
| Bestand Bewerken Beeld Favorieten Exta Help 


| vorige + > - DD À| @zoeken Favorieten HGeschiederis |Eh- + R 


|Adres EE] http://192.168.0.254/ N al @ Ga naar | Koppelingen */ 


4 Something Better” 


ane 


Status WAN LAN Wireless Advanced 


Security Tools 


STATUS 
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MAC Address 
IP Address 

Subnet Mask 
DHCP Server 


00-CO-49-B0-39-CB 
192.168.0,254 
255.255,255.0 
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MAC Address 
Remaining Lease Time 
IP Address 

Subnet Mask 

Gateway 

Domain Name Server 
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Unreachab 


MAC Address 
ESSID 


00-CO0-49-B0-39-CB 
USR6022 


Wireless 


1‘ 
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Het vriendelijke (?) gezicht van je draadloze gateway. 


je modem — die tot nu aan pc A hing — aan je gateway te hangen. 
Gewoonlijk heeft die gateway daar een speciale WAN-poort voor 
voorzien. 


LAN 

Open vervolgens de rubriek LAN. Daar kan je normaal zelf het IP- 
adres van je gateway vastleggen (bijvoorbeeld 192.168.0.254). Zorg 
in elk geval dat je de optie DHCP-sERVvER instelt: je gateway zal dan 
zorgen dat elke pc een geschikt IP-adres krijgt bedeeld. Omdat er 
in een netwerk maar één DHCP-server tegelijk actief mag zijn, zal 
je in pc A ook de ICS-service moeten uitschakelen. Die heeft daar 
trouwens hoegenaamd geen zin meer, aangezien je gateway die 
functie overneemt. En nu je toch aan pc A aan het sleutelen bent: 
open even de eigenschappen van de netwerkverbinding, en zorg 
dat je daar de optie AUTOMATISCH EEN IP-ADRES VERKRIJGEN aanstipt. 


DRAADLOZE TOESTELLEN 

Heb je het Ad hoc-stukje hierboven al doorgenomen, dan klinken 
termen als SSID, kanaal en netwerktype je niet vreemd meer in de 
oren. Prima, want ook op je draadloze gateway moet je die instel- 


Wireless Advanced 


Security Tools Logout 


WIRELESS 


Basic Network ID(SSID) [Cl 
Channel 11 z 


Advanced Beacon Interval [00 (msec, range:1-”1000, default: 100) 
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Fragmentation 
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Save | Undo MAC Address Control. Help| Reboot 


Saved! The change doesnt take effective until rebooting! 


WEP Key 3 


Een gezellige babbel met je gateway. 


zloid 5 
Hosgegevens = —_______| len. En net zoals bij draadloze 
Hostnaam | PCME. pandorabe g 
DNS-servers |___ 1951301314 il netwerkadapters kan je ook 
Knooppunttype | Broadcast 


hier WEP-encryptie activeren. 
De meeste AP's — en dus ook 
draadloze gateways — laten 
trouwens nog andere beveili- 


NetBIOS Scopeid 
P Routing ingeschakeld |___ WINS Progy ingeschakeld |____ | 
= | 
NetBI0S-omzetting gebruikt DNS 


Ethemet Adapterinformatie 
U.5. Robotics 22Mbps Wireless Lan Aw 


Adapteradies | 00-C0-49-C9-D7-05 — 
Paden gingsmethodes toe. Zo kan je 
Subnetmasker 255.255.255.0 …. el 
Sandero TTET bijvoorbeeld instellen dat en- 
DHCP-server |___ 1921680254 kel pc’s met een netwerkadap- 


Primaire WINS-server 


ter van een bepaald MAC-adres 
(Media Access Control) toe- 
en LE |_gang krijgen tot je draadloze 
El Ween) Venn eel netwerk. Je moet dat MAC- 
MAC-adressen: de max voor veilig- adres dus op elke pc eerst zien 
heid? op te vissen om het dan in je 
configuratievenster in te tikken. In Windows ME/98 doe je dat via 
de opdracht winiPcre (MAC-adres heet hier adapteradres), in Win- 
dows XP kan dat via de opdrachtregel rPconric/ALL (hier heet het 
dan weer fysiek adres). 
Is de configuratie van je draadloze gateway achter de rug, dan kan 
je de pc weer loskoppelen en terug met je hub/switch verbinden, 
en datzelfde geldt ook voor je gateway. 


Secundaire WINS-server 


Lease verkregen 04 mm 03 11:42:04 


Stap 3 
Communiceren 


Positioneer je gateway bij voorkeur wel op een ‘strategisch’ plekje: 
ver genoeg van de straat en de buren, en dicht genoeg bij je eigen 
draadloze pc's. Je mag namelijk niet vergeten dat muren een be- 
hoorlijk obstakel kunnen vormen voor een optimale connectie. 
Heel wat modellen komen echter met wendbare antennes, en niet 
zelden kan je de communicatie verbeteren door die een andere 
richting te geven. Ten slotte moet je nog je draadloze pc's aanpak- 
ken, maar dat klusje is snel geklaard, tenminste als je ons Ad hoc- 
stukje hierboven hebt doorgenomen. Let er op dat de (E)SSID, het 
kanaal en de encryptie-instellingen compatibel zijn met wat je in 
de gateway had ingesteld. Zorg dit keer wel dat je het netwerktype 
niét op Ad hoc, maar dus wel op Infrastructure instelt! Check ook 
even of je de netwerkkaart op alle pc's wel degelijk hebt ingesteld 
op AUTOMATISCH EEN IP-ADRES VERKRIJGEN. En nu… genieten maar, 
want je bent eindelijk de draad kwijt!! 
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Die pc is weer compatibel met onze gateway. 


— Toon Van Daele — 


Computers 
bijten niet 


Computers bijten niet. Natuulijk niet. Dat weet jij, als 
lezer van Clickx Magazine. In onze gloednieuwe Clickx 
Extra hebben we de Beginselen van het Computeren 
samengevat. Een handige introductie voor beginners, 
of een interessant naslagwerk voor gevorderden! 
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_ PUTERTERMEN 
Stuite KLARE TAAL 


In dit extra dik nummer vertellen we je onder meer hoe 
je computer nu eigenlijk werkt, hoe je moet beginnen 
met Windows of wat je nodig hebt om op het internet te 
raken. Onze koopgids garandeert je de juiste aankoop, 
we leren je de trucs van het zoeken op het web én 
geven 155 websites om te bezoeken. In dit nummer vind 
je ook een uitneembare katern met méér dan 200 com- 
putertermen netjes uitgelegd. Eenvoudig en in klare 
taal. Want... computers bijten niet! 


